RCS ...... sterowanie bez probleméw

Poznan, maj 2005 .

GRUPOWE sterowanie napedami rolet

taczniki Zdalnie Sterowane typu RCS3...5 umozliwiajg w
prosty, tani i pewny sposéb tgczenie wielu napedow
elektrycznych rolet w jeden, zintegrowany wspdinym
sterowaniem system. Wykorzystywany jest do tego typowy i
uniwersalny ukftad 5-ciu przewodow. System ten nie posiada
specjalizowanego modutu centralnego, ktérego role petni tu
zwykty przetgcznik lub (jednoczesnie z nim) inne elementy
taczone réwnolegle do dwuprzewodowe;j linii sterujgcej. Linia
ta moze sie rozdziela¢ i by¢ przerywana separatorami, co
pozwala na tworzenie uktadéw potaczen dostosowanych do
zroznicowanych potrzeb uzytkownikéw.

taczniki RCS wspodtpracujg z silnikami o mocy do 460VA
oraz ze wszystkimi typami tacznikdw przyciskowych.

W szczegolnosci faczniki RCS umozliwiaja;:
a grupowe sterowanie praktycznie dowolng iloscig rolet (z poziomu 230V- mate prady), w réznych
konfiguracjach potaczen (np. tworzenie stref) i przy wspotpracy z facznikami zaluzjowymi, zegarami
sterujgcymi, czujnikami np. wiatru, centralkami alarmowymi itp. urzadzeniami,

a sterowanie roletg przy pomocy tacznika lokalnego, podiagczanego bezposrednio do sterownika (trzy krétkie
przewody), albo tez montowanego w inny sposéb np. jeden przetgcznik na dwa sterowniki,
a optymalizacje warunkéw pracy silnikéw, przez opdznienie sterowania przy zmianie kierunku obrotow i

zabezpieczenie przed btednymi kombinacjami sterowan.

Pojedynczy RCS, przeznaczony do wspotpracy z napedem jednej rolety, montowany jest wraz z typowym
tacznikiem kierunku ruchu (goéra — déf) w podtynkowej, pogtebionej puszce instalacyjnej @60x75 mm. Z
siecig zasilajaco-sterujgcg oraz z silnikiem napedu rolety faczy sie go za posrednictwem dwudzielnych
taczéwek, istotnie przyspieszajgcych i utatwiajgcych prace instalacyjne i serwisowe.

Sterowniki zabezpieczono w specjalny sposob przed wptywem wilgoci i zanieczyszczen, co umozliwia ich
instalacje juz podczas trwania prac budowlanych oraz gwarantuje wieloletnig trwato$¢ uzytkowania.
Poszczegolne typy RCS réznig sie sposobem dziatania (np. poditrzymanie obrotéw w wybranym kierunku)
oraz wymiarami. Urzadzenia zostaly praktycznie sprawdzone (ponad 5500 szt.) w zréznicowanych
warunkach obiektowych, co umozliwito optymalizacje ich konstrukcji i wydtuzenie okresu gwarancyjnego do
30 miesiecy. Ich wtasciwosci techniczne i uzytkowe sg zgodne z wymogami krajowymi i unijnymi.
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Laczniki RCS rozwiazujg w oczywisty i prosty sposéb problem sterowania roletami. Stanowig alternatywe dla
systemow z kodowaniem cyfrowym, w tym radiowych. Sg uniwersalnymi, tanimi elementami fgczeniowymi o
optymalnej konstrukcji dedykowanej pewnosci i bezpieczeinstwu eksploatacji oraz zapewniajacej
ergonomiczne warunki montazu.

Zapraszamy do wspoétpracy

POCZTA: BISTER ,Wichrowe Wzgdrze 13/73, 61-675 POZNAN * REGON: 630993513
TEL. (061) 66-52-318, 601-148-099 = E-MAIL: bister@klienci.pkobp.pl
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Ogolnie o RCS ...

Zastosowanie

Instalacje ze strefami (podgrupami) rolet oraz
obiekty uzytkowe, gdzie nie wystepuje potrzeba
indywidualnego sterowania napedem. Konstrukcja
przystosowana do wspétpracy z czujnikami wiatru

oraz
w

zegarami sterujgcymi. tacznik bardzo tatwy
montazu oraz odporny na  warunki

Srodowiskowe.

Cha

rakterystyka

sterowanie ,gora/dot’ z lokalnego,
astabilnego tacznika przyciskowego strefy
oraz dwutorowym sygnatem grupowym
(tacznik jw., czujnik wiatru, zegar ...),

zatrzymanie pracy napedu po zaniku
sterowania, albo zadziataniu krancowki
silnika,

priorytet sterowania centralnego nad
podawanym z tacznika przyciskowego strefy,
zabezpieczenie przed jednoczesnym
podaniem sterowan grupowych dla prze-
ciwnych kierunkéw obrotéw (stan STOP),

pobdr pradu jedynie podczas wystepowania
sterowania - niezalecany do pracy ciagtej w
wiekszej liczbie egzemplarzy (koszt energii !)

Montaz

wraz z tgcznikiem przyciskowym i listwg roz-
gatezng w pogtebionej puszce podtynkowej
$60x75mm (mozliwe ¢60x60), albo bez
facznika w puszce rozgateznej, RKS itp.
przewody SIEC i MOTOR koniecznie gietkie,
wprowadzone do dolnej czesci puszki,
najpierw okablowanie gniazd RCS, potem
wpiecie w nie obu tacznikéw, potaczonych ze
sobg trzema przewodami,

potaczenie z siecig poprzez bezpiecznik na
przewodzie L1 (dostarczany z RCS,
podobnie jak gniazda i stabilizujgca ich
potozenie opaska zaciskowa),

w przypadku braku facznika lokalnego 3
przewody RCS zabezpieczone taczéwka.

Dane techniczne

napiecie znamionowe zasilania: 230 V AC
+ 10%,

napiecie sterowania: jw. na poziomie L1 z tej
samej fazy,

maksymalna moc sterowanego napedu:
460VA ,

trwatos¢ taczeniowa : >40 000 cykli,
wymiary: 34x56mm, wysokos$¢ 21mm,
temperatura pracy: -30°C + 50°C,

pobdér mocy: 3W (dla 1 wejscia 1,5W),
konstrukcja i wykonanie zgodne z

PN-EN 60669-2-2.

tqczniki RCS separujg zaréwno silniki jak i ich sterowania. Umozliwia to prawidtowe tgczenie wielu napedéw w
jeden system oraz sterowanie pojedynczym napedem z wielu zrodet typu ,gbéra-dot”. Napiecie sterujgce
Lpobierane” jest bezposrednio z sieci zasilania silnikow.
Tworzgc rozproszong strukture sprzetowg (bez centralki), tgczniki RCS pozwalajg na budowe w prosty sposéb
réznorodnych konfiguracji instalacji. Wykorzystywany jest do tego typowy i uniwersalny uktad 5-ciu przewodoéw.
Wybor typu wspofpracujgcego osprzetu zalezy tylko od woli i upodoban uzytkownika. RCS zapewniajg
poprawnosé, trwalosc¢ i bezpieczenstwo sterowania.
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RCS4 ..

to uniwersalny i zarazem podstawowy w
zastosowaniach, zdalnie sterowany
tacznik separujacy z podtrzymaniem stero-
wania, wspétpracujacy z jednym napedem
rolety wyposazonym w mechaniczne
wytgczniki krancowe.

Wyrdb chroniony prawem patentowym :
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fgeznik tgczniki astabiline napedow
np. zegar grupowy montowane wraz z RCS-ami

Zastosowanie

Budynki i pomieszczenia mieszkalne. Konstrukcja
dedykowana wygodzie uzytkownika, prostocie montazu i
serwisu oraz odpornosci na warunki srodowiskowe.

Cha

rakterystyka

sterowanie ,géra /dot” (np. A/B) z lokalnego,
astabilnego tacznika przyciskowego (bez wymogu
wewn. blokady) oraz dwutorowym sygnatem
grupowym (facznik jw., zegar ...),

zabezpieczenie przed jednoczesnym podaniem
sterowan dla przeciwnych kierunkéw (stan STOP),
podtrzymanie obrotow w wybranym kierunku po
zaniku sterowania (sterowanie impulsowe - nacisnij i
zapomnij),

zatrzymanie pracy napedu po zadziataniu krancowki
silnika, po podaniu sterowania dla kierunku
przeciwnego (STOP), albo zaniku zasilania,

zmiana kierunku (np. A) obrotéw przez podanie,
wycofanie i ponowne podanie sterowania dla kierunku
przeciwnego (B=1-0-1),

efektywne opoznienie zmiany kierunku obrotéw
silnika o ponad 0,5 sek.,

blokada sterowania grupowego (na czas jego trwania
-STOP dla danego napedu) po jednorazowym
(krotkim) nacisnieciu przycisku facznika lokalnego dla
kierunku obrotéw przeciwnego niz aktualny grupowy,
pobor pradu jedynie podczas zasilania silnika, albo
wystepowania sterowania - mozliwos¢ pracy ciagtej.

Montaz

w pogtebionej puszce podtynkowej $60x75mm,wraz z
tacznikiem przyciskowym i listwg rozgatezna,
przewody SIEC i MOTOR koniecznie gietkie,
wprowadzone do dolnej czesci puszki,

najpierw okablowanie gniazd RCS, potem wpiecie w
nie obu tacznikéw, potaczonych ze sobg trzema
przewodami,

potaczenie z siecig poprzez bezpiecznik na
przewodzie L1 (dostarczany z RCS , podobnie jak
gniazda i stabilizujgca ich pofozenie opaska
zaciskowa).

Dane techniczne

napiecie znamionowe zasilania : 230 V AC = 10%,
napiecie sterowania : jw. na poziomie L1 z tej samej
fazy,

maksymalna moc sterowanego napedu : 460VA
trwatos¢ taczeniowa : >40 000 cykli,

minimalny, wymagany czas sterowania : < 0,1 sek.,
wymiary : podstawa o$miokatna 56mm, wysokos$é
21mm,

temperatura pracy : -30°C + 50°C,

maksymalny pobdr mocy: 2,3 W (dla 1 wejscia
<1,5W),

konstrukcja i wykonanie zgodne z PN-EN 60669-2-2.

Ogélnie o RCS ...

Kazdy RCS potgczony jest z biegunem
L1 sieci zasilajgcej poprzez wiasny

- =3 bezpiecznik umieszczony na przewodzie

tagczeniowym. Zabezpiecza to

—
3 dodatkowo instalacje przed skutkami

zwiekszonej rezystancji petli zwarciowej
(zta jako$¢ pofgczen). Pominiecie

bezpiecznika pogarsza warunki
bezpieczenstwa eksploatacji instalacji
przewodowej oraz zwieksza
prawdopodobienstwo uszkodzenia
facznika RCS.
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RCSS ...

to zdalnie sterowany fgcznik separujacy z
priorytetem sterowania dla jednego kierunku

obrotéw silnika

(A), wspoipracujacy z

pojedynczym napedem rolety czy markizy.

Zastosowanie

Obiekty i

pomieszczenia uzytkowe. Konstrukcja

przystosowana do wspoipracy z czujnikami wiatru
oraz instalacjami ochronnymi budynku. tacznik o
zminimalizowanym poborze mocy, bardzo tatwy w
montazu oraz odporny na warunki Srodowiskowe.

Charakterystyka
sterowanie ,gora /dot” (np. A/B) z lokalnego, 3-
stabilnego albo astabilnego tacznika
instalacyjnego (bez wymogu wewnetrznej

blokady) oraz dwutorowym sygnatem grupowym
(tacznik jw., czujnik wiatru, centralka ochrony
wlamaniowej, zegar ...),

zatrzymanie pracy napedu po zaniku
sterowania, albo zadziataniu krancowki silnika,
priorytet sterowania dla kierunku A tj. obroty
napedu w kierunku A przy réwnoczesnym
wystepowaniu sterowan w obu kierunkach,
opoznienie zmiany kierunku obrotéw o ponad
0,3 sek., co gwarantuje poprawng prace
nawrotng silnika,

zabezpieczenie przed jednoczesnym podaniem
sterowan dla przeciwnych kierunkow (zatacza
obroty w kierunku A),

pobér pradu jedynie podczas wystepowania
sterowania, co dla zastosowan facznikow stabilnych
powoduje ciagty pobdér mocy, ktéry w zwigzku z tym
zminimalizowano.

Montaz

w pogtebionej puszce podtynkowej
(mozliwe  ¢$60x60mm), wraz z
przyciskowym i listwg rozgatezna,
przewody SIEC i MOTOR koniecznie gietkie,
wprowadzone do dolnej czesci puszki,

najpierw okablowanie gniazd RCS, potem wpiecie w
nie obu acznikéw, potgczonych ze sobg trzema
przewodami,

potaczenie z sieciqg poprzez bezpiecznik na
przewodzie L1 (dostarczany z RCS , podobnie jak
gniazda i stabilizujgca ich potozenie opaska
zaciskowa).

$60Xx75mm
tacznikiem

Dane techniczne

napiecie znamionowe zasilania : 230 V AC £ 10%,
napiecie sterowania : jw. na poziomie L1 z tej
samej fazy,

maksymalna moc sterowanego napedu: 460VA ,
trwatos¢ taczeniowa : >40 000 cykli,

minimalny, wymagany czas sterowania : < 0,2 sek.,
wymiary : podstawa 34x56mm, wysoko$¢ 21mm,
temperatura pracy : -30°C + 60°C ,

maksymalny pobdér mocy: 0,8W (dla 1 wejscia
<0,8W),

konstrukcja i wykonanie zgodne PN-EN 60669-2-2.
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Ogolnie o RCS ...

Zgodnie z wymogami:
Ustawy z dnia 22 stycznie 2000 o
ogoéinym bezpieczenstwie
produktéow
oraz
Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki itd. z dnia 12 marca
2003 w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu
elektrycznego
nabywca otrzymuje przed zakupem
peing informacje umozliwiajgcq ocene
potencjalnych zagrozen zwigzanych
ze stosowaniem wyrobu.

tgczniki RCS sq urzgadzeniami przeznaczonymi wytgcznie do zabudowy w miejscach niedostepnych dla oséb
postronnych. Posiadajq jedynie izolacje podstawowg, w zwigzku z czym mogg byc¢ instalowane tylko wewnatrz
obudéw izolacyjnych, z ktorymi tgcznie tworzq przyrzad klasy | lub Il.

Zasilanie silnikow (RCS) i sterowanie grupowe nie moze odbywac sie z réznych faz (L1,L2).

Zakonczenia przewodow fgczone do gniazd tgcznikbw RCS muszg by¢ koniecznie wyposazone w zaciskane
koncowki tulejkowe z kotnierzem izolacyjnym o dfugo$ci czynnej styku skroconej do 5-6mm.

Zaleca sie ze wzgledéw technicznych:

=  zabezpieczenie (wyrwanie!) gniazd izolacyjng opaskg zaciskowg prowadzong wokét RCS miedzy przewodami

L1—N gniazda SIEC oraz N—B gniazda MOTOR,

= zabezpieczenie (wilgoé!) stykéw L1 i N gniazda SIEC silikonowym smarem izolacyjnym.

Czynnosci montazowe nalezy prowadzié przy wyfaczonym napieciu sieci zasilajacej.

Wystepu;e Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym po dotknieciu:

koricow przewodow L1 (czerwony— petna faza sieci),
= nieosfonietych wtykéw szpilkowych ztacza MOTOR,

= obudowy gniazd SIEC | MOTOR w warunkach ich zawilgocenia albo zabrudzenia,
= elementéw obwodu elektrycznego silnika (fgacznik z mikroprzerwg oznaczony znakiem u, nie moze byc
traktowany jako bezpieczne oddzielenie silnika od sieci zasilajgcej).
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Przykladowe, spotykane praktycznie konfiguracje potaczen instalacji napedu rolet
(nie uwidoczniono linii zasilajacych L1, N, PE)

Ogolnie o RCS ...

Wszystkie typy tacznikow zostaty_poprawnie sklasyfikowane i przeszlty szczegétowe badania na zgodnosc z
wymaganiami normatywnymi (izolacja, trwafo$¢ tqczeniowa, przyrosty temperatury, Zzaroodporno$c,
odpornos$¢ na wilgoc¢ i inne). Pozwala to na wystawienie deklaracji zgodnosci ich wtasciwosci z wymogami
73/23/EWG  (Dyrektywa Niskiego Napiecia). tagczniki posiadajg petng dokumentacje techniczng,
konstrukcyjng i badawczg. We wifasciwym zakresie jest ona udostepniana uzytkownikom, dystrybutorom i
organom kontrolnym.
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	Każdy RCS połączony jest z biegunem L1 sieci zasilającej poprzez własny bezpiecznik umieszczony na przewodzie łączeniowym. Zabezpiecza to dodatkowo instalację przed skutkami  zwiększonej rezystancji pętli zwarciowej (zła jakość połączeń). Pominięcie bezpiecznika pogarsza warunki bezpieczeństwa eksploatacji instalacji przewodowej oraz zwiększa prawdopodobieństwo uszkodzenia łącznika RCS. 
	Zastosowanie 
	Charakterystyka 
	Montaż 

	A. Łączniki RCS są urządzeniami przeznaczonymi wyłącznie do zabudowy w miejscach niedostępnych dla osób postronnych. Posiadają jedynie izolacje podstawową, w związku z czym mogą być instalowane tylko wewnątrz obudów izolacyjnych, z którymi łącznie tworzą przyrząd klasy I lub II. 
	B. Zasilanie silników (RCS) i sterowanie grupowe nie może odbywać się z różnych faz (L1,L2). 
	C. Zakończenia przewodów łączone do gniazd łączników RCS muszą być koniecznie wyposażone w zaciskane końcówki tulejkowe z kołnierzem izolacyjnym o długości czynnej styku skróconej do 5-6mm. 
	D. Zaleca się ze względów technicznych: 
	 zabezpieczenie (wyrwanie!) gniazd izolacyjną opaską zaciskową prowadzoną wokół RCS między przewodami L1—N gniazda SIEĆ oraz N—B gniazda MOTOR, 
	 zabezpieczenie (wilgoć!) styków L1 i N gniazda SIEĆ silikonowym smarem izolacyjnym.  
	Czynności montażowe należy prowadzić przy wyłączonym napięciu sieci zasilającej. 
	Występuje zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym po dotknięciu: 
	 końców przewodów L1 (czerwony– pełna faza sieci), 
	 nieosłoniętych wtyków szpilkowych złącza MOTOR, 
	 obudowy gniazd SIEĆ I MOTOR w warunkach ich zawilgocenia albo zabrudzenia, 
	 elementów obwodu elektrycznego silnika (łącznik z mikroprzerwą oznaczony znakiem , nie może być traktowany jako bezpieczne oddzielenie silnika od sieci zasilającej). 
	  
	Przykładowe, spotykane praktycznie konfiguracje połączeń instalacji napędu rolet 
	(nie uwidoczniono linii zasilających L1, N, PE) 


